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Pylväsdiagrammi

Ohjelmoi Micro:bit piirtämään pylväsdiagrammi haluamastasi arvosta. Arvo voi olla esimerkiksi 
sensorin lukema tai muuttujan arvo. Voit myös rakentaa pylväsdiagrammin, joka näyttää vain 
mittauksen maksimiarvon. Viereisessä kaaviossa on Micro:bitin sensorit ja niiden antamat arvot.

Ohjelman ajatus:
1. Micro:bit saa syötteen, jonka se muuttaa kokonaisluvuksi.
2. Laite näyttää kokonaisluvun pylväsdiagrammina  

led-ruudukossa.

Valmis malli pylväsdiagrammista: http://bot.fi/2bqq

Aloita valitsemalla LED-valikosta lohko: ”sytytä korkeuteen”.
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Ohjelman 
rakentuminen 
käydään tässä läpi 
vaihe vaiheelta. 
Tarvittavat lohkot 
löydät LED, 
logiikka, muuttuja, 
ja syöte -lohkoista.

Lohkon ylempi luku 
tarkoittaa arvoa, josta 
diagrammi piirretään.

Alempi luku on pylvään 
huippukorkeuden arvo, eli 
kuinka suuri yllä oleva arvo 
voi maksimissaan olla.

Micro:bitissä ei ole erillistä valosensoria, mutta se 
osaa mitata ympäristön valoisuutta vaihtamalla 
hetkellisesti led-ruudukon ledien napaisuutta, siten, 
etteivät ledit toimikaan valon lähteinä vaan 
valomittareina.

Kokeile, saatko pylvään kasvamaan, kun laitat 
laitteen lähelle valonlähdettä. Tavallisessa 
huonevalaistuksessa pylväs on matala, kuten 
kuvassa.

Sensori Arvo
Valo 0-255
Lämpötila Celsius
Kiihtyvyys X 0,001 G
Kiihtyvyys Y 0,001 G
Kiihtyvyys Z 0,001 G
Suunta Asteet
Magneettikenttä MicroTesla
Pinnien vastus 0-1024

http://bot.fi/2bqq
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Valmis ohjelma näyttää 
tältä. Kokeile tehdä 
mittauksia erilaisissa 
tiloissa. Voit mitata myös 
muita asioita kuin valon 
määrää, esim. 
kiihtyvyyttä.

Tee seuraavaksi ohjelma, joka rekisteröi pylväsdiagrammiin vain mittauksen maksimiarvon.

Luo ensin muuttuja, johon tallennat mittauksen maksimiarvon.

Tee myös ikuisesti toistuva ehtolause.


